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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Exposicion de diversas partes de proyectos de
iIngenieria del alumbrado en los que el SIG aporta
un valor diferencial.

Mostrar la efectividad de los SIG en aplicaciones
con Importancia de la componente espacial y
realizar una comparacion con otras alternativas a
nivel de costes y valor.



2. METODOLOGIA DE TRABAJO

Presentacion del problema.
Desarrollo y resolucion.
Resultados.

Alternativas a los SIG.
Analisis de valor.

Analisis de costes.



2. METODOLOGIA DE TRABAJO: ANALISIS DE VALOR

Met od ol o gA&nalyticAHitRchy Processo .
Metodologia multicritero de valoracion de
alternativas en base a sus requerimientos.

Pasos:

Determinar los pesos de los criterios de decision.

Determinar el valor comparativo de cada alternativa
de decision para cada criterio.

Determinar la alternativa con mayor valor.

Importancia relativa entre dos criterios de

Ratio , Explicacion del ratio
seleccion Ay B P
. . . : Ay B contribuyen igual al éxito del
1 Ay B tienen la misma importancia Y yenig
producto
3 A se considera moderadamente mas A influye un poco mas que B en el éxito
importante que B del producto
, A es claramente mas importante que B
5 A es bastante mas importante que B . P d
en el exito
7 A es mucho mas importante que B A domina sobre B para el éxito
9 A es absolutamente mas importante que B Hay un claro dominio de A sobre B




A. EXPOSICION DE DATOS ESTADISTICOS

Classificacioé segons E.F.S. per km”2
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A. EXPOSICION DE DATOS ESTADISTICOS

Alternativa: Analisis de datos en tablas y graficos.
Analisis de valor:

Capacidad analisis | Muestra Resultados Uso Futuro
datos
Capacidad analisis 1,00 7,00 5,00
Muestra Resultados 0,14 1,00 5,00
Uso Futuro datos 1,00 1,00 1,00
Capacidad analisis | Muestra Resultados Uso Futuro
datos
Con SIG 9,00 7,00 9,00
Sin SIG 3,00 5,00 7,00

El valor del proyecto con SIG es de 8,6 y sin SIG
de 4,3.



A. EXPOSICION DE DATOS ESTADISTICOS

Costes:
Con SIG:
Precio
Concepto Horas [h Total
Descarga capa municipios 0,5 7.5
Creacion de campo comun y union 1 15 15
Obtencion de la optima visualizacion 1 15
Analisis e informe 1 15
Total 52,5
Sin SIG:
Concepto Horas [h] Precio Total
[€/h]
Presentacion en tabla de datos 1 15
Realizacion de graficos 1 15 15
Analisis e informe 2 30
Total 60




B. CREACION DE UNA ZONIFICACION LUMINICA
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B. CREACION DE UNA ZONIFICACION LUMINICA

Alternativa: Uso de CAD y exportacion e datos.

Analisis de valor:

Capacidad Muestra Uso Futuro Facil manejo de
analisis Resultados datos datos
Capacidad analisis 1,00 5,00 3,00 7,00
Muestra Resultados 0,20 1,00 3,00 5,00
Uso Futuro datos 0,33 1,00 1,00 1,00
Facil ;";2?0 de 0,14 0,33 1,00 1,00
Capacidad | Muestra | Uso Futuro | Facil manejo
analisis resultados | de datos de datos
Con SIG 7,00 9,00 9,00 9,00
Sin SIG 5,00 5,00 3,00 1,00

El valor del proyecto con SIG es de 7,9 y sin SIG

de 4 4.




B. CREACION DE UNA ZONIFICACION LUMINICA

Costes:
Con SIG: Concepto Horas [h] Precio Total
[€/h]
Basqueda y descarga de datos 30 450
Georreferenciacion de legislacion 18 270
Creacion capa SU, Sub 28 420
Operaciones espaciales entre capas 8 15 120
Optimizacion de la visualizacion 16 240
Impresion de mapas 4 60
Total 1.560
Sin SlG Concepto Horas [h] Precio Total
[€/h]
Busqueda y descarga de datos 30 450
Georreferenciacion de legislacion 24 360
Creacion capa SU, Sub 35 525
Operaciones espaciales entre capas 14 15 210
Exportacion y georreferenciacion de capas CAD 21 315
Optimizacion de la visualizacion 40 600
Impresion de mapas 14 210
Total 2.670




C. REPRESENTACION DE MEDIDAS LUXOMETRICAS Y
CALCULO DEL NIVEL MEDIO DE CALLE




C. REPRESENTACION DE MEDIDAS LUXOMETRICAS Y
CALCULO DEL NIVEL MEDIO DE CALLE

Alternativas:
Representauon de puntos con visor de mapas.
Medici -n de Acasos tiposo.
Analisis de valor:
Capacidad de | Muestrade | Uso futuro| Tiempo de toma Precision
analisis resultados datos de medidas resultados
Capacidad de 1,00 5,00 5,00 7,00 1,00
analisis
Muestra de 0,20 1,00 0,33 0,33 0,33
resultados
Uso futuro datos 0,20 3,00 1,00 1,00 0,33
Tiempo de toma 0,14 3,00 1,00 1,00 0,33
de medidas
Precision 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00
resultados

El valor del proyecto con SIG es de 7,1, con
visualizador de cartografia de 2 y con la
met odol og2a de ncasos tI
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C. REPRESENTACION DE MEDIDAS LUXOMETRICAS Y
CALCULO DEL NIVEL MEDIO DE CALLE

Costes:
Con SIG:

Visualizador de mapas:

Casos tipo:

Preci
Concepto Horas [h] [::,i:]o Total
Descarga de datos 1 15
Recorrido por el municipio 14 210
Poligonado de calles 16 15 240
Operaciones espaciales 4 60
Optimizacion de la visualizacion 2 30
Creacion de mapas 4 60
Total 615
Precio
Concepto Horas [h] [€/h] Total
Recorrido por el municipio 14 210
Eliminado duplicados 4 15 60
Optimizacion de la visualizacion 4 60
Total 330
Precio
Concepto Horas [h] [€/h] Total
Creacion de casos tipos 8 120
Mediciones por el municipio 28 15 420
Elaboracion de informes 8 120
Total 660




D. MEDICION DE LA CALIDAD DEL CIELO ANTES Y
DESPUES DE UNA RENOVACION DE INSTALACIONES

Mesures finals disperses amb SQM [ y Llegenda
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A4 4 1303-2000 O




