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Introducción  

u Necesidad de cambio progresivo del modelo energético  actual  hacia un 

modelo basado en energías renovables. 

u Propuesta de análisis de la biomasa susceptible de ser aprovechada 

como fuente  energética renovable en zonas aptas para su explotación . 

u Utilización  de los SIG en el análisis de la biomasa potencial  en las 

zonas de estudio. 

u Propuesta de instalación  de una Planta Térmica de biomasa y la ruta  

de distribución  de agua caliente  sanitaria (ACS) y calefacción  a una 

serie de edificios  públicos de Arriondas, la capital  del concejo de 

Parres, Asturias. 

u Aproximación a la viabilidad  del proyecto  y conclusiones finales. 



Objetivo  

 
 

u Obtener una estimación de la biomasa residual analizada en la zona 

de estudio mediante  las herramientas SIG, y utilizarla  como fuente  

energética de la Planta Térmica de biomasa propuesta para la 

distribución  de ACS y calefacción a edificios  públicos de Arriondas, 

capital  del concejo de Parres (Principado de Asturias). 

 



u El análisis se centra  en cuatro concejos del Oriente de asturiano: 

Amieva, Parres, Piloña y Ponga. 

 

Delimitación de la zona de estudio  



La zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

u El conjunto  de los cuatro  concejos tiene  una superficie  de 730,2 

Km2, suponiendo aproximadamente el 7 % de todo el territorio  del 

Principado de Asturias (10.602 Km2). 

 

 



Análisis técnico  mediante  los SIG de las masas forestales 

u Contamos con el mapa base comarcal del Instituto  Geográfico Nacional 

(IGN). Mediante el geoproceso Clip (Extract ) recortaremos nuestra 

zona de estudio (los cuatro  concejos). Este recorte  será necesario para 

todas las capas con las que trabajaremos . 

 

u Disponemos de dos fuentes de información  sobre las masas forestales a 

nivel  estatal : 

 

      - El Inventario  Forestal Nacional (IFN) y el Corine Land Cover (CLC).  

  

 

 

 



u Inventario  Forestal Nacional 

 - Seleccionamos desde los atributos  las especies susceptibles de ser 

aprovechadas, exportamos los datos y clasificamos la capa resultante .  

 - El total  de superficie  forestal  es de 107,52 Km2. 

 

u  Corine Land Cover 

 - Mapa de ocupación del suelo desarrollado por el proyecto  europeo 

CLC en 2006.  

 - Seleccionaremos según la nomenclatura específica las zonas de uso 

forestal : bosques de frondosas, bosques de coníferas y bosques mixtos. 

 - Obtenemos 255 Km2 de superficie  forestal . 

 

Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 
 

 Inventario Forestal Nacional     Corine Land Cover 
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Geoproceso Union y geoproceso Dissolve 

u Combinaremos las dos capas (IFN y CLC) mediante  la herramienta  

Union de manera que uniremos geométricamente  las entidades de 

las dos capas. 

 

u Mediante la herramienta  Dissolve uniremos las entidades (especies 

forestales y botánicas) en una única entidad  con la que 

trabajaremos  fácilmente . 

 

 



Análisis técnico  mediante  los SIG de las masas forestales 

 

 

  Geoproceso Union       Geoproceso Dissolve 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 
 

u Analizando los resultados de la información  asociada a las masas 

forestales podemos decir  lo siguiente: 

 - La superficie  total  arbolada es de 292,97 Km2. 

 - Representa el 40 % del total  de la superficie  del conjunto  de los 

 cuatro  concejos. 

 -La siguiente tabla  nos muestra la superficie  y los porcentajes  de 

 zona forestal  según los concejos: 

  

 

 

Concejos Superficie (km2)  
Superficie de la Masa 

Forestal (km2)  

Porcentaje de Superficie 

de la Masa Forestal  

Amieva  113,6 42,27 37,20 % 

Parres 126,54 43,43 34,32 % 

Piloña  283,95 99,02 34,87 % 

Ponga 206,09 108,24  52,52 % 

TOTAL 730,2 292,97 40,12 % 



u Tenemos dos zonas vulnerables y de protección  de tipo  Parque 

Nacional y Reserva Natural:  el Parque Nacional de Los Picos de Europa 

y la Reserva Natural Parcial de la Cueva del Sidrón.  

 

u Según la legislación vigente se ha confirmado que son zonas donde no 

se puede efectuar  ningún tipo  de aprovechamiento forestal,  por lo 

tanto,  debemos de eliminar  de nuestro estudio las masas forestales 

que se encuentren dentro  de sus límites . 

 

u Realizaremos el geoproceso Erase con las capas de protección  sobre la 

capa definitiva  de masa forestal . 
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Reserva Natural y Parque Nacional 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 
 

Geoproceso Erase 

u Según los cálculos realizados, podemos decir  que total  de masa 

forestal  (292,97 Km2) menos la masa forestal  en zona 

protegida  (14,98 Km2) nos da un total  de masa forestal  de 

277,98 Km2. 

 



u Utilizando  los archivos ráster del MTN 1:25.000 (obtenidos desde el 

centro  de descargas del IGN) debemos de unir  las seis capas ráster en 

una. 

 

u Para la unión de los ráster  utilizamos  la herramienta  Mosaic to  new 

raster  (Data Management Tools). Seguidamente realizaremos la misma 

operación de recorte  (clip ) que con el resto de capas para trabajar  con 

el área de estudio. 

Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 

 
 

Modelo Digital del Terreno  
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Modelo Digital del Terreno  

 

Geoprocesos Mosaic to new raster  y Clip 



u Un condicionante  claro para el aprovechamiento de la biomasa es la 

orografía. Es necesario verlo como un factor  limitante,  ya sea 

ecológico, logístico,  etc .   

 

u Según los estudios del IDAE en relación  a esta temática,  encontramos 

que el límite  aproximado de los sistemas forestales ronda los 1.700 

metros de altitud . 

 

u Realizaremos el geoproceso Contour para crear una capa de curvas de 

nivel  observar si encontramos masas forestales situadas en altitudes  

superiores o iguales a 1.700 metros. 
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Modelo Digital del Terreno  
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Modelo Digital del Terreno  

 

Geoproceso Contour 
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Modelo Digital del Terreno  

 

u No encontramos ninguna masa forestal  en contacto  de las 

zonas a las altitudes  mencionadas. 

 

 



Análisis técnico mediante los SIG de las masas forestales 
 

 

Modelo Digital del Terreno  

 

u El siguiente paso es el análisis de las pendientes. Realizaremos el 

geoproceso Slope, que identifica  la pendiente  desde las celdas de la 

capa ráster MDT de  la zona de estudio. 

 

u  Clasificaremos el mapa según los porcentajes  de desnivel tomando 

como referencia  los análisis IDAE en la zona cantábrica : 

 

 - De 0-12 %, de 12-30 %, de 30-50 %, de 50-75 % y  mayores de 75 %  
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Geoproceso Slope 
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Geoproceso Reclassify 

 
u Para mayor facilidad  en el tratamiento  de los datos obtenidos 

realizaremos otro  geoproceso (Reclassify).  


